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Atualizações v5.63 e v6.63 

IMPLEMENTAÇÕES:  

 

  Novo Parâmetro -  Temporização de Grupo de zonas PAREADAS (Segundos ou Minutos). 

 

 Auto isolar: 

Permite o auto isolamento da zona após x números de disposto dentro de um tempo especifico. 

Configurações:  

 Habilitar (S/N) 

 Tempo (1 ~ 60 min) 

 Número de disparos (2 ~ 50) 

 

 Supervisão de senha incorreta (Teclado RF): 

                         Informa com o evento 1871 o excesso de tentativas com senha errada. 
                         Configurações:   

 Habilitado (S/N) 

 Número de tentativas (2 ~ 10) 

 

 Atalhos PGMs (Teclado RF): 

 Permite criar atalhos paras teclas PGM, ON e OFF do teclado RF. 

 Atalhos com comandos de (On, Off, Pulse e Inverter).  

 

 Retransmissão de evento: 

 Novo Horário para retransmissão de eventos. 

 Opções: (Horário fixo ou Randômico) 1x por dia. 

 

 Suporte a novo STATUS de dispositivos: 

 Informa ZONA inibida e Falha RF. 

 

CORREÇÕES:  
 

 Disparo de zonas TEMPORIZADAS: 

Correção de sincronismo para geração de eventos de zonas temporizados após violações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


